
Model 205/205TS - Balenpers

EPS (piepschuim)

KartonPlastic



Model 205 205TS
Baalgewicht, gemiddeld Plastic:          100 - 120 kg          

Karton:               40- 60 kg
Plastic:          80 - 100 kg          
Karton:            35 - 50 kg

Perscyclus 10 - 20 sec. 10 - 20 sec.
Verdichtingsgraad 85 - 90%  85 - 90%  
Persdruk 2300 kilogram bij 8 bar 2300 kilogram bij 8 bar
Deuropening H:   405 mm

B:   655 mm
D:   410 mm

H:   575 mm
B:   655 mm
D:   410 mm

Afmetingen

Model 205
Hoogte:     2260 mm
Breedte:     745 mm
Diepte:        545 mm

Model 205TS
Hoogte:     2435 mm
Breedte:     745 mm
Diepte:        545 mm

Gewicht 215 kg 220 kg
Geluidsniveau 57-60 dB 57-60 dB
Goedkeuring CE en GS CE

Balenpers - Model 205/205TS
Sterke balenpers die zeer weinig ruimte inneemt

Makkelijk te ledigen

Geen electronische onderdelen!

Laag 
energieverbruik!

Laag 
geluidsniveau!

Makkelijk te vullen op een 
goede werkhoogte

Neem contact op met Mil-tek:

Laag energieverbruik!
Snelle perscyclus!
Hoge verdichtingsgraad!
Weinig onderhoud!
Veilig om mee te werken!

Mil-tek balenpersen werken pneumatisch:

Neemt weinig plaats in!
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